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	 1. Εξοπλισμός

	A/A
	ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ / ΣΧΟΛΙΑ

	1.1
	Ο εξοπλισμός που θα προσφερθεί να είναι καινούριος. Ο εξοπλισμός να είναι σε εγγύηση από τον κατασκευαστή τουλάχιστον για δύο (2) έτη, εκτός κι αν περιγράφεται ειδικώς ανά εξοπλισμό.
	ΝΑΙ
	 
	 

	1.2
	Ο εξοπλισμός να εγκατασταθεί σε χώρους της Αναθέτουσας Αρχής. 
	ΝΑΙ
	 
	 

	1.3
	Ο εξοπλισμός να συνοδεύεται με εγχειρίδια χρήσης.
	ΝΑΙ
	 
	 

	2.1
	Τρία (3) προβολικά συστήματα τεχνολογίας short throw, ανάλυσης ≥4K,  με δυνατότητα αυτόματης ή χειροκίνητης διόρθωσης keystone, συνδεσιμότητα HDMI
	ΝΑΙ
	
	 

	2.2
	Μία (1) κεντρική μονάδα υπολογιστή, ικανή για ταυτόχρονη παραγωγή δύο ανεξάρτητων σημάτων 4K, με CPU επιδόσεων ≥ i7-13700 / R7-7700 ή καλύτερα, GPU ≥ RTX 4070 ή καλύτερη, RAM DDR5 ≥32 GB, αποθήκευση NVMe SSD ≥500 GB, ≥2×USB 3.2, και διπλές εξόδους 4K (HDMI 2.1 / DisplayPort 1.4).
	ΝΑΙ
	
	 

	2.3
	Δύο (2) sensors  βάθους (RGB-D) με ενεργό στερεοσκοπικό βάθος έως 1280×720 σε έως 90 fps, διαγώνιο FOV ≥80°, εμβέλεια ≥7 m, και ενσωματωμένο πολωτικό φίλτρο IR
	ΝΑΙ
	
	 

	2.4
	Πέντε (5) tablets με οθόνη ≥11", ανάλυση ≥1920×1200, οκταπύρηνο επεξεργαστή, μνήμη RAM ≥4 GB, αποθηκευτικό χώρο ≥64 GB με δυνατότητα επέκτασης μέσω micro SD, συνδεσιμότητα Wi-Fi, εμπρόσθια και οπίσθια κάμερα, στερεοφωνικά ηχεία, υποστήριξη Depth API, λειτουργικό σύστημα Android
	ΝΑΙ
	
	

	2.5
	Τέσσερεις (4) Οθόνες υψηλής ανάλυσης | Διαγώνιος ≥ 60”, ανάλυση 4K QLED ή ισοδύναμο panel, δυνατότητα συνεχούς λειτουργίας, αντιθαμβωτική επίστρωση οθόνης, Αισθητήρας φωτεινότητας χώρου με αυτόματη ρύθμιση φωτεινότητας, Σύστημα χρωματικής διαχείρισης / βαθμονόμησης, ελάχιστο διάκενο
	ΝΑΙ
	
	

	2.6
	Δέκα (10) προβολείς υψηλής φωτεινότητας ≥8.000 lumens, ανάλυση ≥1920 x 1200, αντίθεση τουλάχιστον 5,000,000 : 1, διάρκεια ζωής φωτεινής πηγής τουλάχιστον 20.000 ώρες, δυνατότητα edge-blending, υποστήριξη συνεχούς λειτουργίας
	ΝΑΙ
	
	

	2.7
	Ένα (1) σύστημα Media Server / Workstation για προβολικά συστήματα, ικανό για ταυτόχρονη έξοδο και διαχείριση ≥10 ανεξάρτητων σημάτων βίντεο υψηλής ανάλυσης, συνδεσιμότητα για συγχρονισμό πολλαπλών προβολών, και λογισμικό για συγχρονισμένη αναπαραγωγή περιεχομένου
	ΝΑΙ
	
	

	2.8
	Δέκα (10) ενεργά ηχεία δύο δρόμων τύπου PA, με woofer ≥10" και compression driver ≥1", ενσωματωμένο ενισχυτή συνολικής ισχύος ≥200 W peak, μέγιστο SPL ≥110 dB, ισορροπημένες εισόδους XLR/TRS, δυνατότητα τοποθέτησης σε βάση ή επιτοίχια στήριξη.
	ΝΑΙ
	
	

	2.9
	Δύο (2) υπογούφερ (subwoofer), ενεργά, με διάμετρο μεγαφώνου ≥15", ενσωματωμένο ενισχυτή ισχύος ≥300 W RMS, απόκριση συχνοτήτων εκτεταμένη έως ≤45 Hz, μέγιστο SPL ≥125 dB, εισόδους/εξόδους XLR.
	ΝΑΙ
	
	

	2.10
	Δικτυακός εξοπλισμός και καλωδίωση, όπως απαιτείται από την Τεχνική Προσφορά που κατατίθεται, για την πλήρη και ασφαλή λειτουργία όλων των ανωτέρω, περιλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: switches, patch panels, ικριώματα/κατανεμητές, καλωδίωση Cat.6 ή ανώτερη, ρυθμίσεις VLAN/QoS, προστασία γείωσης/υπερτάσεων, ενισχυτές, audio interfaces, τροφοδοσία μέσω UPS, καθώς και τυχόν πρόσθετος εξοπλισμός αναπαραγωγής περιεχομένου (stand-alone media players/players), και κάθε απαιτούμενος εξοπλισμός που είναι αναγκαίος για την άρτια και ολοκληρωμένη τεχνική λύση σε πλήρη λειτουργικότητα με τις εφαρμογές.
	
	
	




