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Το παρόν παράρτημα συμπληρώνεται από τους οικονομικούς φορείς χωρίς τροποποίηση της μορφής του επί ποινή απορρίψεως της προσφοράς. Τα υποχρεωτικά κριτήρια προσδιορίζονται στον κάτωθι πίνακα προδιαγραφών στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ». Αν δεν ικανοποιούνται όλα τα κριτήρια αυτά η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η στήλη «ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ» συμπληρώνεται υποχρεωτικά από τους υποψήφιους οικονομικούς φορείς με τη λέξη «ΝΑΙ». Σε περίπτωση που η συγκεκριμένη στήλη παραμένει κενή, θα θεωρείται ότι η απάντηση είναι «ΟΧΙ» και η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η στήλη «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς με παραπομπή στην αντίστοιχη τεκμηρίωση της συμμόρφωσης με την κάθε απαίτηση στην Τεχνική τους Προσφορά.
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	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
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(ΝΑΙ/ΌΧΙ)
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	1
	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ MATRIX (DIGITAL INTERCOM)
	Συμμόρφωση με Παράγραφο 1.3.1. Παραρτήματος Ι
	 
	 

	
	Αρχιτεκτονική
	Εγγενής IP (Native IP)
	 
	 

	 
	Μορφή
	Rack-mountable
	 
	 

	
	Χωρητικότητα / Επεκτασιμότητα
	Τουλάχιστον 32 ports στη βασική διαμόρφωση με δυνατότητα κλιμάκωσης έως τουλάχιστον 1024 ports μέσω επέκτασης (multi‑frame ή node) με ενιαία διαχείριση
	 
	 

	
	Υποστήριξη IP Audio
	Εγγενής υποστήριξη SMPTE ST 2110-30 (Level A/B) και AES67, υποστήριξη Dante (εγγενώς ή μέσω κάρτας interface)
	 
	 

	
	Συγχρονισμός
	Υποστήριξη PTPv2
	 
	 

	
	Διαχείριση
	GUI, απομακρυσμένη πρόσβαση, export/import ρυθμίσεων και backups, υποστήριξη NMOS IS-04 (Discovery) και IS-05 (Connection Management), ηλεκτρονικός υπολογιστής
	 
	 

	
	Αξιοπιστία
	Διπλά hot-swappable τροφοδοτικά & redundancy δικτύου όπου εφαρμόζεται
Εφεδρεία κεντρικής επεξεργασίας/λειτουργίας σε διάταξη 1+1 (ή ισοδύναμη κατά τον κατασκευαστή), με δυνατότητα αυτόματης εναλλαγής (automatic switchover) σε περίπτωση βλάβης της ενεργής μονάδας, χωρίς χειροκίνητη παρέμβαση και σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τα είκοσι (20) δευτερόλεπτα εξασφαλίζοντας την υπάρχουσα παραμετροποίηση και διατηρώντας την λειτουργική κατάσταση (π.χ. routes/assignments/key logic)
	 
	 

	2
	ΤΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ (KEYPANELS)
	Συμμόρφωση με Παραγράφους 1.3.2. και 1.3.3. Παραρτήματος Ι
	 
	 

	2.1
	Παράδοση ενός (1) rack mounted σταθμού για Stage manager Desk
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	Πλήκτρα
	Τουλάχιστον 32 προγραμματιζόμενα πλήκτρα και δυνατότητα πολλαπλών keybanks/shift layers
	 
	 

	
	Οθόνες / Χειρισμός
	Έγχρωμες οθόνες υψηλής φωτεινότητας (ή ισοδύναμο σύστημα ενδείξεων/μενού), με δυνατότητα χειρισμού μέσω αφής ή/και ισοδύναμου τρόπου πλοήγησης/επιλογών (π.χ. πλήκτρα/encoders)
	 
	 

	
	Δικτύωση
	Τουλάχιστον 2 × 1Gb Ethernet ports και 1 optical (να προσφερθεί κατάλληλο SFP όπου απαιτείται) για λειτουργία intercom
	 
	 

	
	Τροφοδοσία
	Εξωτερική τροφοδοσία AC

	 
	 

	
	Επιπρόσθετες δυνατότητες επεξεργασίας ήχου
	EQ, compressor, limiter, noise gate
	 
	 

	
	Επιπρόσθετες δυνατότητες διαχείρισης σταθμού
	Επεξεργασία, αντιγραφή και αποθήκευση τοπικών ρυθμίσεων σταθμού, ρύθμιση έντασης ήχου σε πραγματικό χρόνο μέσω λογισμικού του matrix
	
	

	
	Παρελκόμενα χρήσης
	Συμβατό μικρόφωνο και επαγγελματικό headset ενδοεπικοινωνίας μονής ακρόασης (single ear) συμπεριλαμβανομένων όλων των απαιτούμενων καλωδίων, βυσμάτων, προσαρμογέων
	 
	 

	
	Διασύνδεση με υφιστάμενο δίκτυο NDI για χειρισμό υφιστάμενων PTZ καμερών
	Λειτουργία σε πραγματικό χρόνο pan/tilt/zoom PTZ  κάμερας από Stage Manager Intercom Panel μέσω press‑and‑hold πλήκτρων,
Presets: 2 θέσεις (FULL και ZOOM) με recall (long‑press ή ξεχωριστό keybank)
	 
	 

	
	Αποδεκτοί τρόποι υλοποίησης χειρισμού PTZ καμερών
	α) Εγγενής υποστήριξη NMOS IS 07 (Event & Tally) από το σύστημα Intercom ή/και το Stage Manager panel, ώστε να παρέχονται events/feedback προς το υφιστάμενο σύστημα automation SKAARHOJ χωρίς πρόσθετη εξωτερική ενδιάμεση συσκευή (gateway/bridge)
β) Χρήση gateway/bridge (software service ή hardware appliance) που μεταφράζει τα events/feedback του panel σε NMOS IS 07 (ή/και ισοδύναμο ανοικτό event/state) προς το υφιστάμενο σύστημα automation SKAARHOJ. Σε αυτή την περίπτωση επιτρέπεται το πολύ μία συσκευή (single component) τρίτου κατασκευαστή μεταξύ Intercom και SKAARHOJ. Δεν επιτρέπεται αλυσιδωτή υλοποίηση με πολλαπλά ενδιάμεσα συστήματα (π.χ. PC + scripts + πρόσθετοι μετατροπείς).
	
	

	2.2
	Παράδοση τριών (3) Rack Mounted σταθμών για Video Control Booth (x2) και Splitter Area (x1)
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	Πλήκτρα
	Τουλάχιστον 16 προγραμματιζόμενα πλήκτρα εκ των οποίων τουλάχιστον 12 ενεργά
	 
	 

	
	Οθόνες / Labels / Menus
	Ενσωματωμένη οθόνη/ες ή/και ισοδύναμη δυνατότητα απεικόνισης labels και πλοήγησης σε μενού
	 
	 

	
	Δικτύωση
	Τουλάχιστον 2 × 1Gb Ethernet ports
	 
	 

	
	Τροφοδοσία
	Eξωτερική τροφοδοσία AC
	 
	 

	
	Επιπρόσθετες δυνατότητες επεξεργασίας ήχου
	EQ, compressor, limiter, noise gate
	 
	 

	
	Επιπρόσθετες δυνατότητες διαχείρισης σταθμού
	Επεξεργασία, αντιγραφή και αποθήκευση τοπικών ρυθμίσεων σταθμού, ρύθμιση έντασης ήχου σε πραγματικό χρόνο μέσω λογισμικού του matrix
	
	

	
	Παρελκόμενα χρήσης
	Συμβατό μικρόφωνο και επαγγελματικό headset ενδοεπικοινωνίας μονής ακρόασης (single ear) συμπεριλαμβανομένων όλων των απαιτούμενων καλωδίων, βυσμάτων, προσαρμογέων
	 
	 

	2.3
	Παράδοση τριών (3) επιτραπέζιων σταθμών για Sound Control, Lighting Control και Supertitle Booth
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	Πλήκτρα
	Τουλάχιστον 12 ενεργά προγραμματιζόμενα πλήκτρα
	 
	 

	
	Οθόνες / Labels / Menus
	Ενσωματωμένη οθόνη/ες ή/και ισοδύναμη δυνατότητα απεικόνισης labels και πλοήγησης σε μενού
	 
	 

	
	Δικτύωση
	Τουλάχιστον 2 × 1Gb Ethernet ports
	 
	 

	
	Τροφοδοσία
	Eξωτερική τροφοδοσία AC
	 
	 

	
	Επιπρόσθετες δυνατότητες επεξεργασίας ήχου
	EQ, compressor, limiter, noise gate
	 
	 

	
	Επιπρόσθετες δυνατότητες διαχείρισης σταθμού
	Επεξεργασία, αντιγραφή και αποθήκευση τοπικών ρυθμίσεων σταθμού, ρύθμιση έντασης ήχου σε πραγματικό χρόνο μέσω λογισμικού του matrix
	
	

	
	Παρελκόμενα χρήσης
	Συμβατό μικρόφωνο και επαγγελματικό headset ενδοεπικοινωνίας μονής ακρόασης (single ear) συμπεριλαμβανομένων όλων των απαιτούμενων καλωδίων, βυσμάτων, προσαρμογέων
	 
	 

	3
	ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (SWITCHES)
	Συμμόρφωση με Παράγραφο 1.3.4. Παραρτήματος I
	 
	 

	
	Ποσότητα
	Ανάλογα με τον προτεινόμενο τρόπο υλοποίησης
	 
	 

	
	Switches βελτιστοποιημένα για Broadcast (τύπου Netgear M4350 ή αντίστοιχα)
	ΝΑΙ
Να γραφεί το προσφερόμενο μοντέλο switch
	 
	 

	
	Θύρες 
	Τουλάχιστον 24 θύρες RJ45 1Gb Ethernet και τουλάχιστον 4 θύρες 10Gb (να προσφερθεί κατάλληλο SFP όπου απαιτείται και ένα επιπλέον για εφεδρική χρήση)
	
	

	
	PTP
	Υποστήριξη PTP Boundary Clock (BC) με Hardware Timestamping
	 
	 

	
	PoE
	PoE+ (802.3at) σε όλες τις θύρες
	 
	 

	
	L2/L3 Features
	Υποστήριξη IGMPv3 Snooping/Querier (για διαχείριση Multicast ST 2110) και VLANs
	 
	 

	
	Configuration
	Διασύνδεση (GUI) ειδικά σχεδιασμένη για παραμετροποίηση AV-over-IP προφίλ
	 
	 

	
	Τροφοδοσία
	Διπλή (redundant) τροφοδοσία AC
	
	

	4
	ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (WIRELESS INTERCOM)
	Συμμόρφωση με Παράγραφο 1.3.5. Παραρτήματος I
	 
	 

	
	Ενιαίο οικοσύστημα (ίδιος κατασκευαστής με το Matrix) & Full-duplex
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	Δυνατότητα Stand-alone λειτουργίας (2 groups, roaming, τοπικό config)
	ΝΑΙ
	 
	 

	4.1
	Παράδοση οκτώ (8) full-duplex ασύρματων φορητών σταθμών (beltpacks) με τις μπαταρίες τους
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	Παρελκόμενα
	Κάθε beltpack θα συνοδεύεται από τα αντίστοιχα επαγγελματικά ακουστικά (headsets) ενδοεπικοινωνίας μονής ακρόασης (single‑ear). Τα headsets θα είναι πλήρως συμβατά με τα beltpacks συμπεριλαμβανομένων όλων των απαιτούμενων καλωδίων / βυσμάτων / προσαρμογέων.
	 
	 

	
	Σύστημα φόρτισης
	Κατάλληλο για την φόρτιση των προσφερόμενων beltpacks και/ή των μπαταριών τους, με δυνατότητα ταυτόχρονης φόρτισης τουλάχιστον όλων των προσφερόμενων beltpacks ή/και των μπαταριών τους
	 
	 

	
	Οθόνη
	Κάθε beltpack να διαθέτει ενσωματωμένη οθόνη (display) για ενδείξεις κατάστασης / μενού και ευκρινή απεικόνιση τουλάχιστον: σύνδεσης, στάθμης μπαταρίας, RF link και ενεργού group / καναλιού.
	 
	 

	
	 Χειριστήρια
	Κάθε beltpack να διαθέτει κατ’ ελάχιστο:
α) τέσσερα (4) πλήκτρα λειτουργίας (programmable / assignable ή ισοδύναμης λειτουργικότητας),
β) δύο (2) περιστροφικούς κωδικοποιητές (rotary encoders) για πλοήγηση / ρύθμιση παραμέτρων (π.χ. ένταση ακουστικών, επιλογή group, μενού)
	 
	 

	
	Λειτουργίες χειρισμού
	Να υποστηρίζεται επιλογή / εναλλαγή ομάδων (groups) ή ισοδύναμη λειτουργικότητα (menu / keys), καθώς και χειρισμός PTT ή TALK ανάλογα με τη λογική full‑duplex του κατασκευαστή.
	 
	 

	
	Ενδείξεις
	Οπτικές ενδείξεις (LEDs ή/και μέσω οθόνης) για τουλάχιστον: ενεργό group / κανάλι, call και κατάσταση μπαταρίας/σύνδεσης
	 
	 

	
	Αυτονομία
	Τουλάχιστον 10 ώρες ανά beltpack και δυνατότητα γρήγορης αντικατάστασης μπαταρίας
	 
	 

	
	Αντοχή
	IP53 (ή ισοδύναμο)
	 
	 

	
	Ασφάλεια
	Ασφαλής ζεύξη και προστασία από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση
	 
	 

	
	Ισοδύναμες λειτουργίες επαγγελματικής κατηγορίας
	Το beltpack να παρέχει λειτουργικότητα αντίστοιχη ή ισοδύναμη με αυτή που απαντάται σε επαγγελματικά ασύρματα συστήματα ενδοεπικοινωνίας (ενδεικτικά οικοσυστήματα Riedel / RTS ή ισοδύναμα), όπως:
α) call / alert (ειδοποίηση) προς χρήστες / ομάδες,
β) key lock (κλείδωμα πλήκτρων) ή ισοδύναμη προστασία από ακούσιες ενέργειες,
γ) monitoring βασικών καταστάσεων (battery level / RF quality / link status) από το κεντρικό σύστημα διαχείρισης,
δ) υποστήριξη τυπικών επαγγελματικών παρελκομένων (headset interface/σύνδεση ακουστικών) σύμφωνα με την υλοποίηση του κατασκευαστή,
ε) Δόνηση (vibration) ή/και ηχητική ειδοποίηση για call/alert.
	 
	 

	4.2
	Παράδοση δύο (2) κεραιών (APs / Transceivers)
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	Κάλυψη
	Σε όλο τον χώρο της σκηνής, του auditorium και των Control Booth
	
	

	
	Roamming
	Seamless roaming μεταξύ σημείων πρόσβασης
	 
	 

	
	RF
	License free ζώνη (π.χ. DECT 1.9GHz ή/και 2.4GHz/5GHz όπου επιτρέπεται) με diversity / anti multipath
	 
	 

	
	Αντοχή/Προστασία
	Κατάλληλες για περιβάλλον παραγωγής και να διαθέτουν προστασία έναντι σκόνης / υγρασίας / πιτσιλιών
	 
	 

	
	Τροφοδοσία
	Μέσω PoE και μέσω εξωτερικού τροφοδοτικού (external PSU). Το εξωτερικό τροφοδοτικό και τυχόν παρελκόμενα (π.χ. PoE injector εφόσον απαιτείται από την υλοποίηση) θα περιλαμβάνονται στην προσφορά ώστε να υποστηρίζονται σενάρια εγκατάστασης χωρίς διαθέσιμο PoE.
	 
	 

	
	Διαχείριση / Monitoring
	Κεντρική Παραμετροποίηση και monitoring (battery level /RF quality / link status), over the air registration όπου εφαρμόζεται, δυνατότητα εξαγωγής/εισαγωγής ρυθμίσεων (export/import) και τεκμηριωμένη διαδικασία επαναφοράς βασικής λειτουργίας
	 
	 

	5
	ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ 2-WIRE (PARTYLINE)
	Συμμόρφωση με Παράγραφο 1.3.6. Παραρτήματος Ι
	 
	 

	6
	Εγκατάσταση – Εκπαίδευση – Τεκμηρίωση – Υποστήριξη / SLA – Εγγύηση
	Συμμόρφωση με Παράγραφο 1.3.7. Παραρτήματος Ι
	 
	 

	
	As-built τεκμηρίωση
	Κατά την ολοκλήρωση του έργου θα πρέπει να παραδοθούν κατ’ ελάχιστον τα κάτωθι:
α) As-built σχέδια εγκατάστασης όπως σχέδια / διαγράμματα συνδεσμολογίας (patching, uplinks, τερματισμοί),
β) IP plan,
γ) Configuration / backup files και οδηγίες restore,
δ) Τεκμηρίωση βασικών λειτουργιών / λογικής (key assignments, βασικά roles / users, όπου εφαρμόζεται,
ε) mapping αρχείο για ολοκλήρωση event / state (keys → events → actions) και σχετικά exports / logs, όπου εφαρμόζεται.
	 
	 

	
	Εκπαίδευση
	Εκπαίδευση διαχειριστών (2 άτομα) και χρηστών (Τεχνικό προσωπικό Τμήματος Ήχου) διάρκειας τουλάχιστον 16 ωρών. 
Η εκπαίδευση των χρηστών θα καλύπτει κατ’ ελάχιστο: βασική χρήση panels / τερματικών, βασικές αλλαγές ρυθμίσεων / assignments, ανάκτηση από backup / restore, βασικούς ελέγχους / monitoring και διαδικασία αναφοράς βλάβης (ticketing / escalation).

	 
	 

	
	Eγγύηση καλής λειτουργίας

	3 έτη
Σε περίπτωση βλάβης απαιτείται άμεση ανταπόκριση (next business day) για τις απαραίτητες ενέργειες αποκατάστασης.
	 
	 



 
Δηλώνω υπεύθυνα ότι έλαβα γνώση των τεχνικών προδιαγραφών και απαιτήσεων του ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με αντικείμενο την «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ενδοεπικοινωνίας Αίθουσας Αλεξάνδρα», με CPV: 32360000-4, έχοντας αποδεχτεί πλήρως και ανεπιφυλάκτως τους όρους της υπ’αριθμ. 3/2026 Διακήρυξης και υποβάλλω προσφορά, σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις του ως άνω διαγωνισμού.



Ο Νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας
(Ημερομηνία - Σφραγίδα ­ Υπογραφή)

